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EDELSTAHL-ABGASSYSTEME

Abgassystem fiir die Sanierung und Querschnittsverminderung alter Kamine

Fiir zahlreiche Feuerstatten fiir feste, fliissige und gasférmige Brennstoffe in Deutschland ist das Ende abzusehen:
Technisch veraltet, mit schlechten Abgaswerten und zu hohem Energieverbrauch werden sie in den nachsten Jahren It.
der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes (Verordnung liber kleine und mittlere

Feuerungsanlagen - 1.BImSchV) stillgelegt werden miissen.

Diese Heizungsanlagen werden -letztendlich auch wegen dramatisch gestiegener Brennstoff-
preise- durch Warmeerzeuger der ,neuen” Generation ersetzt werden. Die vorhandenen Abgasanlagen

miissen diesen modernen Heizungsanlagen, die mit vdllig neuen Verbrennungstechniken arbeiten,

angepasst werden.

Der Einbau neuer Feuerstatten erfordert andere Quer-
schnitts-Anpassungen an die bestehenden Schornsteine.

Fiir die veranderten Abgasmengen, die reduzierten
Temperaturen sowie anderen Forderdriicke neuer War-
meerzeuger ist die Schornstein-Querschnittsberechnung
nach DIN EN 13384-1 oder DIN EN 13384-2 unbedingt
erforderlich.

EDEL-KOF FU Systemelemente verhindern bei richtiger
GroBenwahl die Versottung. Die glatte Innenseite der
Systemelemente 148t keine RuBablagerungen zu und
sorgt fiir hohe Abgasgeschwindigkeiten. Die geringe
Wandung, die schnell aufgeheizt ist, erhdht die Zugbe-
reitschaft. Bereits beim Anfahren der Feuerstatte wird
die Kondensatbildung weitgehendst vermieden.

Im Kaltbereich ist der Einsatz von Mineralfaserdamm-
schalen empfehlenswert, wahrend bei dauerhafter
Unterschreitung des Taupunktes die EDEL-KOF FU
Systemelemente erforderlich sind (FU=feuchteunemp-
findlich Klasse W).

Querschnittsverminderungen sind genehmigungspflich-
tige oder anzeigungspflichtige Bauvorhaben, die von den
ortlichen Baubehdrden und dem zusténdigen Bezirks-
schornsteinfegermeister abgenommen werden miissen.

Dabei sind die baurechtlichen Vorschriften, insbesondere
die DIN V 18160-1, sowie die Feuerungsverordnung der

Lander und die Richtlinie fiir die Querschnittsverminde-

rungen zu beachten.

Die Durchfiihrung und Beratung tibernimmt der Schorn-
stein- und Heizungsfachbetrieb.

Passende Systembauteile fiir Verbindungsleitungen zur
Anpassung an die ortlichen Verhéltnisse finden Sie im
Prospekt EDEL ,Verbindung"

Problemlose und schnelle Montage mit Anderungs-
moglichkeiten an der Baustelle

Die KOF Verbindungstechnik spart Zeit und Geld,
leichte Erweiterungsmdglichkeiten

Sofortiger, kompletter Lieferumfang mit allem
Zubehdr und detaillierter Montageanleitung in der

KOF-SYSTEM-BOX

Schnelle Aufheizung der Rauchgasfiihrung -
Sofortige und hohe Zugbereitschaft

Schnelles Durchfahren des Wasserdampftaupunktes
garantiert keine Durchfeuchtungs- oder
Versottungsgefahr des bestehenden Schornsteins
Die Auskiihlungsverluste des Warmeerzeugers
werden bei Brennerstillstand auf ein Minimum
reduziert

PlasmaschweiBtechnik fiir hohe Lebendauer, auch

unter extremen Bedingungen, Edelstahl,
hochglénzend

5 Jahre Garantie gem. AGB

Edelstahl der Werkstoffnummern 1.4404,
1.4571 und 1.4539

Kapillarsicke im Rohrkdrper oder in der Muffe

Ausfiihrung in den Wandstarken
0,6/1,0mm

Durchmesser von 80 bis 400 mm

GroBere Durchmesser oder Sonderanfertigungen
auf Anfrage

Ovale Rohrsysteme mit Durchmesser 113 bis 250 mm



EDELSTAHL-ABGASSYSTEME

Allgemeine Installationshinweise Empohlene Aufbaufolge EDEL-KOF FU

Es gibt zwei Maglichkeiten der Installation:

1. Vom Dach aus, wenn es gut zu erreichen ist und die
entsprechenden Absturzsicherungen vorhanden sind.

Bedenken Sie bitte die eventuelle Briichigkeit der Kaminabdeckung

mit Stutzen
Schornsteinkdpfe.
2. Vom DachgeschoB aus: Das DachgeschoB bietet eine gute
M@dglichkeit, ohne gréBeren Aufwand die Rohre abzulassen,
wenn Sie die Offnung entsprechend groB vorsehen.
evtl. zweites

Die Rohre vom DachgeschoB bis zur Schornstein-
miindung kdnnen Sie dann nach oben schieben.
Die Kaminabdeckung muss jedoch vom Dach aus

Reinigungselement

montiert werden.

Dammschalen

Bei beiden Varianten wird zuerst ein Rohr mit
Seildsen verwendet, in die das AblaBseil gehingt
wird. Die Rohre werden immer mit dem aufge-
weiteten Rohrende nach oben montiert. Eine
Verbindung der Rohre mit Verbindungsschellen
ist méglich. AnschlieBend wird das Einzugsrohr
jeweils um die verlangerte Montageeinheit in
den Schornstein abgelassen. Jedes 5. Rohrele-
ment ist mit Abstandshaltern zu montieren.
Bereits beim AufmaB ist darauf zu achten, ob die
serienm@Bigen Abstandshalter ausreichend lang
sind (Schornstein-InnenmaB angeben). Dadurch
wird das Einzugsrohr zentriert und kann die
Warmedehnung beweglich mitmachen.

Langenelement
mit 2 Seilésen

Rauchrohranschluss
T-Anschlussstiick 90°

Beim AnschluBB zum Warmeerzeuger sollte drin-
gend beachtet werden, dass eine Isolierung der
Verbindungsleitungen entscheidende Verbesse-
rungen im Einzugsrohr bewirkt. Reduzierungen
sind mittels eines entsprechenden Ubergangs-
stiicks problemlos méglich.

Reinigungselement

Reinigungstiir mit
Verlangerung
Eine detaillierte Montageanleitung liegt jeder

KOF- SYSTEM-BOX bei. Separate Montageanlei-
tungen libersenden wir Ihnen auf Anfrage gerne.

Wassersammler
mit Ablauf

Der Einsatz in chemischen Reinigungen und
Frisiersalons ist nicht zu empfehlen.




SYSTEM-ELEMENTE
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g1 x10

24
Kondensatsammler ‘.—-_-_-___'_'_'_‘—'—-—-—-n T

mit kurzem Stutzen und aufschraubbarer Verlangerung Reini | t
€inigungseiemen 1y

mit VerschluBdeckel, auch in der
Verbindungsleitung einsetzbar

L nutzbas = L-60

Lv_\m’rus 14
Kondensatsammler f

mit Ablauf 1/2" 3
MaBe Kondensatsammler MaBe Reinigungselement
]
120 130 140 180 240
310 333 370 410

T-Stiicke je mit Abtropfstutzen,
Abgang standardméaBig eng, wahlweise weit

‘\ F‘ii' 250 / 500 mm N
Rauchrohranschluss T-Stiick 90° Rauchrohranschluss T-Stiick 45° Wandfutter
mit Ablauf 1/2"
MaBe T-Stiick 90° MaBe T-Stiick 45°
L 140 330 350 360 380 410 430 480 530 580 | L 350 360 370 380 400 420 430 450 480 510 550 620 690 760
L2 90 11 120 1205 120 120 125 130 130 135 140 143 150 160 170 179

L2 97 955 93 91 94 97 95 975 985 96 98 98 975 965
L3 225 235 247 259 271 283 295 308 331 362 392 452 513 573

Lst 85 80 85
L
T-Stiick 90° i
mit abnehmbaren Stutzen,
Abgang eng
J
r T-Stiick 90°
£ mit Wandfutter schiebbar (Sonderteil)
L 400 420 440 470 520 570 620 L 310 330 350 360 380 410 430 480 530 580
Lst 85 80 85 Lst 85 80 85




SYSTEM-ELEMENTE

L = 1000/ S0/ 250

Langenelement
mit Seil6se

Winkel 15° feststehend

MaBe Winkel 15° und 30°

D |113] 120|130 | 140 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400
L 82 83 835 84 8 855

L2 9 91 92 94 95

L= 1000 £ 500 1 250

Langenelement
mit Kapillarsperre in der Muffe

Winkel 30° feststehend

87 88 90 915 95 98
99 102 105 109 115 122

101
129

.‘= L

Reinigungstiir 140 x 200mm, 200 x 300
mm, 250 x 300 mm mit Schachtverldngerung

fiir Reinigung 200 mm

MaBe Reinigungstiir mit Schachtverlangerung
GréBe | 140x 200 | 200x300 | 250 x 300
A 200 300 300

L putzbar = L-80

L= 1000/ 500 £ 250

Il

w

an
-

E

Langenelement
mit Standardkapillarsperre

1]
b

— Abslandallen
&
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Langenelement
mit Abstandhalter

Reinigungstiiren 140 x 200mm, 200 x 300 mm, 250 x 300 mm

MaBe Reinigungstiiren
GroBe | 140 x 200 | 200 x 300 | 250 x 300

B 285 355 355
C 90 175 175
D 200 295 295
E 40 45 45

Kaminabdeckung mit Regenkragen fiir Hinterliiftung

MaBe Kaminabdeckung

Kaminabdeckung mit Stutzen 150 mm

D | 113|120 | 130 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400

D1 330

420 460

585 710

5 Konstruktionsénderungen vorbehalten, MaBe in mm

KOP.
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Verbindungsschelle schmal

bis D=170
Verbindungsschelle breit

Wandanbindungen
70 mm

Zwischenstlitze

Ablassschelle mit Seilése
mit Dehnungsstutzen

ab D=100
Lieferbare Durchmesser

113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400

Ereailorung:  Hossdlseite  Kaminsailo Erwolloiung:  Kesselsalls  Baminseite

Eremilorung:  Kaminseile  Kesselseilo Erwoilerung.  Kamiroile  Kesselsoite Fedizienang Ramimsells  Resselsata Hedurszaung. HTTI'M Kessalseile
Redoieneny: Kesselssite Kaminssis Fedurienng; Kessalsaibe  Kaminseiis

W

- h=1

[=1]

1]
o]

Eremitarung:  Kaminseite  Kessataita Erwaitarung:  ¥aminsells  Kesseloaite CERMIARGE RSN Chaaaske SIWIRNINY, RS XIS

Reapienng Kessslssits  Kaminsef Redipienng: Kessslslte  Kaminealts Rediziermg: Vaminialts  Knsseloeil

-

Reduzier-/Erweiterungselement Reduzier-/Erweiterungselement
bis 20 mm groBer 20 mm

Redurienung:  Kaminseie

Kirssalsaiie

MaBe Reduzier-/Erweiterungselemente
D

d - 120 130 140 150 160 170 180 200 225 250 300 350 400

£
i T
[
2 &
| ) D150 \ |_+
Regenkragen
LL.EL

Abstandhalter zum Uberschieben

Regenhaube mit Verbindungsschelle
Lieferbare Durchmesser

MaBe Reduzier-/Erweiterungselemente
113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400

D |113] 120|130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400
L 225 225 265 265 325 325 400 400 400 450 500 600 700 800




SYSTEM-ELEMENTE

Wo eine Sanierung mit starren Einsatzrohren nicht mdglich ist, da die Typische Aufbauf0|ge EDEL—FIex/FU
Kaminanlage gezogen ist, wird durch eine Kombination von EDEL-KOF

Systembauteilen und EDEL-FLEX mit speziellen Ubergangsstiicken ein
«anpassungsfihiges, flexibles" Kaminsystem angeboten.

Prinzipiell werden dabei die starren Standardbauteile verwendet. Lediglich
fiir die Installation im gezogenen Bereich des Kamines sind die Uber-
gangsstiicke und das Flexrohr notwendig.

Das Flexrohr wird aus Edelstahl Nr. 1.4436 gefertigt und ist sowohl fiir

Ol- als auch Gasanlagen geeignet. Zwischenstiitze

mit Dehnfugenblech

Es ist in einer Ldnge von maximal 25 m lieferbar.

I

Flexrohr

i

I

|

‘Ti”i.
1N

T{.:‘

I

L maximal 25m
5]

m

I\l

Abstandhalter

Flexrohr Verbindungselement
Flexrohr

Ubergangselement FU

=)

LS TS IS
r

|

Ubergangsselement Ubergangselement FU
flex auf starr starr auf Flexrohrsystem

b b

A

v S L

Lieferbare Durchmesser
] 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200
L nach Kundenwunsch (maximal 25 m)

7 Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm



SYSTEM-SONDERTEILE

D+ 10

- o Schomsbeinaulenmal + 160 -

Lamellenkopf gerade Funkenflugaufsatz Kaminabdeckung geschwungen
mit seitlichen Liiftungsoffnungen, Lamellen 45° steckbar mit Verbindungsschelle

MaBe Lamellenkopf

H 330 400 470 540 610 680 750 820 890 960 1100 1240
Anzahl Lamellen

bei 45° 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16

bei 60° 4 5 7 8 9 1 12 14 17 19 22

MaBe Funkenflugaufsatz
| 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400

L 255 265 280 295 310 325 340 355 385 423 460 535 610 685

MaBe Funkenfanger

-

GroBe LxBxH
TypA  135x135x 140 0O O
Typ B 195 x 135 x 140 1
TG 195x195x 180 j z
Typ D 260 x 195 x 190
g A TypE 260X 260x220 || O
- A
Funkenfanger und Vogelschutzabdeckung H=12 4 |T-|
fiir Schornsteintyp A/B/C/D/E
Al=2x A

D= 20

1 —

: j;
o
- 1] O
' B
: = e e
) Al=A+2H
Eﬂ B1=B+2H
J

I 1] I E{

Meidinger Scheibe rund

[ [
mit Verbindungsschelle U u a -
3G
O O O 1
rAsE B ] |tB
s BRI O L
A=K+ ?H c=nBs+ 21|
Bil=ce2H  n=Anmahl der gemeinamen Zige
MaBe Meidinger Scheibe rund Meidinger Scheibe rechteckig

| 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400

t Strebe 1,0 15 2,0

KOV



SYSTEM-SONDERTEILE

T8 bel Grdbe 1 ¢ 1050 bl Grdfe 2

Universal drehbarer Schornsteinaufsatz Kaminabdeckung Tornado drehbar
GroBe 1+2 fiir Schornsteintyp A/ B/C/ D/E Zustimmung des beaufragten Bezirksschornsteinfegermeister unbedingt erforderlich
MaBe Universalschornsteinaufsatz Lieferbare Durchmesser

D 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400

GriBe1 | LxB | GriBe2
Typ A 135x 135 Typ D 260 x 195 sowie individuelle Anpassung an vorhandene Querschnitte nach Kundenvorgabe

Typ B 195 x 135 TypE 260 x 260
Typ C 195 x 195

Dammschale zum Uberschieben, Stirke 20 mm,
andere Starke auf Kundenwunsch

MaBe Schallddmpfer
DN | L | s |d1] a2 |Da Gewicht
Normalausfiihrung bis 15 dB
130 520 400 131 1274 250 0,8 6,0
150 520 400 151 1474 250 0,8 6,0
180 520 400 181 1774 300 0,8 7,0
200 520 400 201 1974 300 0,8 7,0
250 720 600 251 2485 440 1,0 22,0
300 920 800 301 2985 440 1,0 30,0
Langmodell bis 25 dB

130 920 800 131 1274 250 0,8 12,0
150 920 800 151 1474 250 0,8 12,0
180 920 800 181 1774 300 0,8 14,0
200 920 800 201 1974 300 0,8 14,0
250 920 800 251 2485 440 1,0 28,0
300 920 800 301 2985 440 1,0 38,0 -

Das Langmodell (bis 25 dB) wird bei den Durchmessern 250 und
300 mm mit eingelegtem Kern geliefert.

Abgasschalldampfer

Kondemsatablass Gewebediniage Schalldimplarwole



SYSTEM-SONDERTEILE

Deray, Aust,

WVEL

Reinigung oval mit Verschlussdeckel Reinigung oval mit Verschlussdeckel
Feststoff/ Abgang an der breiten Seite Feststoff/Abgang an der schmalen Seite

MaBe Reinigungen oval
| 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250

A 130 135 150 160 175 185 200 220 240 260 295
B 95 100 110 125 130 140 170 190
Drev. 113 120 130 140 180
Lst 85 80 65 80 85

L 330 370

L
L stiiFear = L84

Rauchrohranschluss T-Stiick 90°
oval, mit Abtropfstutzen/Abgang an der schmalen Seite

MaBe T-Stiick 90°

A 130 135 150 160 175 185 200 220 240 260

B 95 100 110 125 130 140 170
L 333 350 360 280 410
L2 105

Rauchrohranschluss T-Stiick 90°
oval, mit Abtropfstutzen/Abgang an der breiten Seite

WICHTIG: fiir alle ovalen Formteile ist bei der Bestellun
die Angabe lange oder kurze Seite unbedingt erforderlic

10



SYSTEM-BOX

EDEL-KOF komplett in der
praktischen Systembox

Komplett mit allem Zubehor fiir
10 Meter Bauhohe:

1 Kondensatsammler mit Ablauf

1 Reinigung mit VerschluBdeckel
(Graphitdichtung)

1 Reinigungstiir 14/20 mit Schacht 125 mm
Durchmesser 80 — 130mm

1 Reinigungstiir 20/30 mit Schacht 125 mm ab
Durchmesser 140 - 200

1 T-Abgang weit/eng

Langenelement 1000 mm mit Seildse

Langenelemente 3 1000 mm mit

Abstandhalter

Langenelemente 8 1000 mm

Langenelement 500 mm

Langenelemente a 250 mm

Kaminabdeckung (inkl. Schrauben und Diibel)

Montageanleitung

N -

_-—= N = O

KOP/.

11



Unsere Produktgruppen im Uberblick

THERMO - KOF

STAR DUO - KOF

EDEL- KOF FU rund und oval

STAR - KOF

STAR - KOF konzentrisch

www.kof-abgastechnik.de

EDEL - KOF - VL

THERMO-KOF-VL
STAR PP KOF konzentrisch

STAR PP KOF

Leichtbauschacht L90 KOF

Wischeabwurfschacht

AIR-KOF

KOP/

Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlagen in Elementbauweise mit anwendungsgerechten
Schornsteinkopfverlangerungen in allen gewiinschten Ausfiihrungen.

Durchmesser 113 bis 400 mm.

CE 0036 CPD 9175 001

EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G50

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 G50

Leistungserklarung 001 DoP 9175 2013

Die doppelwandige, warmegeddmmte Abgasanlage aus Edelstahl fiir Feuerstitten
im Uberdruck Betrieb von 80 bis 400 mm.

CE 0036 CPD 9175 002

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 000

EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50060 020

Leistungserklarung 002 DoP 9175 2013

Einwandige Abgasanlage fiir die Schornsteinsanierung. Durchmesser 113 bis 400 mm.
Wandstérken: 0,6 / 1,0 mm.

CE 0036 CPD 9175 005

EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G

EN 1856-2 T400 N1 W V2 L50060 G

Leistungserklarung 003 DoP 9175 2013

Einwandige Abgasanlage aus Edelstahl fiir Feuerstétten
im Uberdruck Betrieb von 80 bis 400 mm.

CE 0036 CPD 9175 004

EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50060 O
Leistungserkldrung 004 DoP 9175 2013

Konzentrische Abgasleitung aus Edelstahl fiir Feuerstitten im Uberdruck Betrieb
Durchmesser 60/100, 80/125, 110/150, 150/200 mm.

EN 1856-1 und 2 T200 H1 W V2 L50060 O

Leistungserkldrung 004.1 DoP 9175 006 2016-06-30

Einwandige Abgasrohre fiir die Verbindungsleitung. Durchmesser 113 bis 400 mm.
Wandstérken: 0,6 / 1,0 mm.

CE 0036 CPD 9175 005

EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G400 M

EN 1856-2 T400 N1 W V2 L50060 G400 M

Leistungserklarung 005 DoP 9175 2013

Doppelwandige Abgasrohe fiir die Verbindungsleitung Durchmesser 80 bis 400mm
Wandstédrke 0,6 mm

EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G80 M

Leistungserklarung 005.1 DoP 9175 2018-05-02

Konzentrische, starre LAS Abgasleitung. Hersteller Innenrohr: Skoberne.
Durchmesser z. Zt. 60/100, 80/125, und 110/150mm.

DIN EN 14471 T120 H1 O W2 020 LIE U0

Hersteller AuBenrohr: KOF Abgastechnik GmbH

Leistungserkldrung 006 DoP 9175 2015-10-06

Einwandige, starre PP-Systemabgasleitung. Hersteller: Skoberne.
Durchmesser z.Zt. 60, 80 und 110 mm.
DIN EN 14471 T120 H1 O W2 020 LIEU

Leichtbauschacht L90 aus 45 mm starken Vermiculite-Warmedammplatten zur Errichtung eines Brand-
schutzschachtes (Schornstein) im Geb3ude. Zulassungs-Nr.: DIBt Z-7.4-3490

Wiascheabwurfschacht fiir Wohngebdude Durchmesser 250 mm bis 500

Zuluft- und Abluftleitungen, Zuluft- und Ablufttiirme aus langlebigem Edelstahl.

AIR-TWISTER: Windbetriebene Ventilatoren zur Zugunterstiitzung von Liiftungs- und Abgasanlagen.
Einsatzgebiet als T200 und T400.

Priifzeichen: P-BAY 09-0044 2008-2013.

Bei auftretenden Fragen stehen lhnen unsere Fachberater in Neuruppin und Neu-Ulm hilfreich zur Verfiigung.

KOF Abgastechnik GmbH e Karl-Gustav-Strasse 3 ® D-16816 Neuruppin ® Telefon (0 33 91) 8 22 08-0 ® Fax 8 22 08-40

ABGASTECHNIK GMBH Verkaufsbiiro Siid ® Postfach 1526 ® D-89205 Neu-Ulm e Telefon (07 31) 9 85 79-0 ® Fax 9 85 79-22 e Email: kof@kof-abgastechnik.de
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